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Wsrod wielu rodzajow ksiazek, ksiazka techniczna, chyba najbardziej kojarzy nam sie ze
wspotczesnos$cig i nowoczesnoscia, cokolwiek by miaty te okreslenia znaczy¢. Nic bardziej
mylnego. Byla ona znana juz w starozytnosci i towarzyszy nam przez wszystkie epoki. Jak
wygladata, jaki byt jezyk ksigzki technicznej w dawniejszych wiekach? Ciekawq ilustracjq jest
dzielo Jozefa Torzewskiego pod tytulem Jozefa Torzewskiego.

Oto wyjatek w ktérym autor przedstawia wymiary i sposoby budowy piecéw uzywanych w hucie
szkta swojemu interlokutorowi, rzecz bowiem utrzymana jest w formie dialogu:

1Imo. Piec szklarski, spod ma bys owalny, dtugosci w sobie calow 60., szerokosci
czterdziesci majqcy. Wietrznikow dwa, jeden z jedney strony dtugosciku szurlochu, d drugi z drugiey
strony dtugosci ku Oszowu, d te wszerz 10. wzwyz 15. caléw mies powinny. Luftloszek ktory pod
szurlochem iest ma bydz wszerz 8. @ wzwyz 6. calowy. Glutloch ktory pod oszow zachodzi wzwyz
powinien bydZ calow 22. wszerz calow 15. Szurloch od fundamentu podniesiony bedzie nd calow30,
sam zas w sobie bedzie 10. calowy w kwadrat. Kadz w dyametrze bedzie miata 24. cale, wysokos¢
tey od fundamentu calow 42. Swiatto w okrqgtosci tak wszerz jak wzdhuz calow 64. Wandloch ma
sie zaczqc¢ dwa cale wyzey nad tygle w sobie mie¢ powinien 8. calow wszerz tylez wzwyz, wysokos¢
sklepu od taw nigdy bydz wieksza nie ma iak 36. calow przeciwko samego Srzodka kadzi we wnqtrz.

Piece drutowe — podwoyny 8. tokci wzdtuz, a 4. wszerz, poiedynczy zas, tak wszerz iako i
wzdtuz tokci 4. Okna w Swietle wzwyz calow 19, wszerz 26 mie¢ powinny. W takowe okna
niezawodnie kopa szytow zmiescic sie moze. Spodnie ognisko — kwadratowy tokiec, dziury w
czerynie do przeyscia ognia w poiedynczym calow 12. w kwadrat, a podwoymym 12. calow wzdtuz,
a 24 wszerz, to iest przez caly sklep ognia spodniego, wysokosc sklepienia od czerynu36., czerynu
od gruntu 48. calow mie¢ ma.

Oszow ma wzdtuz tokci 5 % wszerz 4 % . Okna w Swietle wszerz 23. wzwyz 18. calow mate
okienko put tokciowe , wysokos¢ czerynu od fundamentu tokci dwa, d od czerynu do fundamentu
puttora figura, tegoz owalna bydz powinna. Koniec oszowa cienszy, powinien sie tqczyc¢ z piecem ,
niby iak Teorban ktérego szyia obrécona iest do pieca d tyt do wrot.

Kaszuba ma miec¢ ze wnqtrz wzdtuz tokci 5 % a wzdtuz 8. Od fundamentu do czerynu 44.
calow, od czerynu do sklepu tokie¢ 1 Y4 dziura do wstawiania tafel wszerz tokie¢ 1. wzwyz calow 20.
dziura do posuwania tafel nierozprawnych wszerz 16. calow, szerokos¢ chtodnika tokci 2. i 20.
calow, pole do stawiania tafel tokie¢ 1. dtugos¢ tegoz tokci 3. i 4. cale. Sklep do rozprawy tolie¢ 1
%. Tablica wszerz tokie¢ 1 i 9 cali, wzdtuz tokci 3 i %. Pod chodnikiem luftlochswierc¢ tokciowy,
ktéry podczas rozprawy zatyka sie, w sklepie od rozprawy luftlochéw dwa troche wiekszych,
spodnie ognisko wysokosci tokie¢ 1. szerokosci tokie¢ 1 ¥2.”

Dla porzadku dodac nalezy, ze autor juz wczesniej, na poprzednich stronach nie szczedzi wyjasnien
odnoszacych sie do terminologii fachowej, a zatem:

, KASZUBA: Jest to piec, w ktorym tafle, aby byly gtadkie réwne i ptaskie rozprawiajq...

LUFTLOCHY: sq to trzy dziury, iedna pod szurlochem, d dwie po bokach pieca, przez ktére
powietrze wchodzqc w piec, lepiey ogien rozzarza.

OSZOW: Jest to piec, w ktérym sie szklo ochtadza, & w prostych hutach popioty w nim

przepalajq....
WANDLOCH: Jest to dziura z pieca w oszow ogien przepuszczajqca.”

Pierwsze i do 2002 roku jedyne wydanie ksigzki mialo miejsce w Berdyczowie roku 1785, a wiec
rzecz wiekowa, ale jaka ciekawa nie tylko ze wzgledu na tres¢, ale tez jezyk i sposéb prowadzenia



wywodow. Coz podziat literatury na nowa i stara jest dos¢ umowny, bo kazda nieznana,
nieprzeczytana ksigzka jest czytelniczg nowoscia i nowa przygoda
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